Изменения, внесенные 22.10.2013 г. в проектную декларацию 

На строительство многоквартирных домов с подземной автостоянкой по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 118. Блок-секции № 1, № 2
1. Пункт 1.6.   дополнить строками

	
	Финансовый результат за  9 месяцев  2013 год.
	20 350 110,00 рублей

	
	Размер кредиторской задолженности по состоянию на 30 сентября 2013 год.
	162 106 661,00 рублей

	
	Размер дебиторской задолженности по состоянию на 30 сентября 2013 год.
	302 936 123,00 рублей


2. Пункт  2.1.3   дополнить строками:

	2.1.3
	Результат государственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено федеральным законом
	«Положительное заключение негосударственной экспертизы» № 2-1-1-0178-13  выданное  ЗАО «ПРИНЦЭПС» от 10.10.2013г.


3. Последнюю строку пункта 2.1.2    изложить в следующей редакции:
	2.1.2
	Этапы и сроки реализации проекта
	- окончание строительства - октябрь 2014 г.


4. Пункт 2.2.   дополнить строками:
	2.2
	Разрешение на строительство
	Разрешение на строительство 

№  RU3830300 126/13 от 21.10.2013 г., выдано Отделом выдачи разрешительной документации Департамента реализации  градостроительной политики Комитета  по градостроительной политике  Администрации г. Иркутска. 


5. Пункты 2.5.1, 2.5.2   изложить в следующей редакции:

	2.5.1
	Описание объекта в соответствие с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство


	Строительство состоит из 2-х  блок-секций: 

Блок-секция № 1: Количество этажей-17, площадь застройки здания- 783,0 кв.м., общ. площадь здания- 11 569 кв.м., строительный объем- 37 745 куб.м. Количество квартир - 162, в т.ч. однокомнатных – 47 шт., 2-х комнатных – 81 шт., 3-х комнатных – 33 шт., 4-х комнатных – 1 шт.

 Блок-секция № 2: Количество этажей-17, площадь застройки здания- 783,0 кв.м., общ. площадь здания-11 569 кв.м., строительный объем- 37 745 куб.м. ., Количество квартир - 224, в т.ч. однокомнатных – 142 шт., 2-х комнатных – 64 шт., 3-х комнатных –18 шт. 

	2.5.2
	
	Указанные блок-секции представляют собой 

17-ти этажные монолитные здания (16 надземных этажей, 1 подвальный этаж). 

Несущий остов зданий – монолитные железобетонные наружные и внутренние стены, расположенные по всем осям здания толщиной 200 мм. Междуэтажные покрытия- монолитные железобетонные толщиной 180 мм.

 Наружные стены –несущие, слоистой конструкции толщиной 500 мм. Внутренний слой - монолитные железобетонные стены, толщиной 200 мм. средний слой -  утеплитель пенополистирольные плиты, толщиной 180 мм., наружный облицовочный слой -  отделочный кирпич М 100, толщиной 120мм.

Внутренние стены и перегородки-толщиной 120 мм.,  гипсокартонные, по серии ТИГИ-КНАУФ в жилых комнатах и  толщиной 100 мм. из камней бетонных стеновых по ГОСТ 6133-99 в сан.узлах. Межквартирные перегородки и заполнения монтажных проемов в несущих стенах выполняются из камней бетонных стеновых по ГОСТ 6133-99 толщиной 200 мм.

Вентшахты предусматриваются с поэтажной разрезкой, кирпичными из полнотелого кирпича марки М100 на цементно-песчаном растворе марки М50с толщиной стенок 120 мм. Шахта лифта монолитная железобетонная.  Лестничная клетка выполнена монолитной железобетонной, толщиной стен 200 мм. Марши монолитные железобетонные.

Крыша здания, совмещенная плоская из рулонных материалов с утеплением и пароизоляцией. Кровля – совмещенная, не эксплуатируемая, с внутренним организованным водостоком.

Балконы решены консольными выпусками плит перекрытия длиной 1650 мм. Ограждения балконов предусмотрены из металлических решеток высотой 1,2 м. по ГОСТ 25772-83.

В жилых домах не предусмотрен мусоропровод.

Наличие чистовой отделки:

· устройство внутри помещения силовой и осветительной электропроводки, включая установку счетчика потребления электроэнергии мощностью 10 кВт. 

· установку межкомнатных перегородок.

· штукатурные работы. 

· отделку потолков -водоэмульсионная окраска. 

· отделку стен (кроме кухни) – обои. 

· отделку стен на кухне - водоэмульсионная окраска.

· устройство полов - цементно-песчаная стяжка.

· устройство чистых полов - линолеум.

· установку межкомнатных дверей.

· установку входных дверей в квартиру.

· сантехнические стояки - горячая, холодная вода, канализация, отопление. 

· внутриквартирную сеть горячего, холодного водоснабжения, канализации и отопления, установку счетчиков горячей и холодной воды.

· санфаянс, смесители  в ванной комнате и туалете.

·  мойку и смесители на кухне.

· приборы отопления, радиаторы. 

· установку ванны. 

· электроплиту бытовую напольную. 

· отделку санузла (потолок – побелка, стены – водоэмульсионная окраска, пол – линолеум). 

· Окна – двухкамерные стеклопакеты из ПВХ профиля по ГОСТ 30674-99.


6. Пункт 2.6  изложить в следующей редакции:

	2.6
	Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном доме
	В подвальных этажах располагаются: в  блок-секции  № 1 -  служебные помещения (творческие мастерские) и технические помещения (тепловой пункт, насосная,  водомерная, электрощитовая, помещения для оборудования «Ростелеком»), во 2 блок-секции - технические помещения и помещения для инженерных коммуникаций. 


Генеральный директор 

ЗАО "МАИРТА"  





А. В. Мещанинов
